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СПРАВКА

О работе ПЧ “Elettronica Santerno” в системе ЭКО
В настоящее время на объектах, оборудованных энергосберегающими системами ЭКО-3, успешно эксплуатируются 56 ПЧ серий SINUS-K и SINUS-PENTA. Диапазон мощностей от 11 до 250 кВт. За период с 2009 года и по сегодняшний день произошло два отказа ПЧ, которые были оперативно устранены киевским представительством – фирмой «Итал-Техно».
Преобразователи  “Elettronica Santerno” показали себя надёжными, удобными в эксплуатации, легко настраиваемыми устройствами, не вызывающими нареканий как при наладке и вводе в работу, так и при повседневной эксплуатации. 
Система ЭКО-3 управляет тягово-дутьевыми механизмами котла, оптимизируя процессы горения, что позволяет экономить 60-70% электроэнергии и 3-4% газа.
ПЧ “Elettronica Santerno” в системе ЭКО-3 работают под управлением программируемого логического контроллера (ПЛК). Обмен информацией производится по каналам RS-485, протокол ModBus.  Возможность ПЧ SINUS-PENTA осуществлять обмен с ПЛК на скорости 19,2кВ/с  заметно увеличивает качество работы системы ЭКО-3 в целом. Да и интерфейс новых устройств более удобен и функционален, чем у ПЧ серии SINUS-K.
[image: image1]Наше предприятие планирует использовать ПЧ “Elettronica Santerno” серии SINUS-PENTA как  для реализации будущих проектов систем ЭКО, так и для иных применений.
Главный инженер МКЭ





В.Н. Башта

20.11.2012

Исп. Фришман А.Е

Тел. +380(57)712-4865
Международный консорциум ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ


Украина   61052,  г. Харьков,  ул. Маршала  Конева,  1-а


телефоны:   +38  (057)  712-34-93,  712-48-65,  712-50-32


факс: +38 (057) 712-23-83,  


 e-mail: office@mke.com.ua, � HYPERLINK "mailto:mkenergo.mke@gmail.com" ��mkenergo.mke@gmail.com�


	    





www.mke.com.ua








